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STP paneeli 14x120x2370 paatypontattu

Materiaali: Kuusi, (US/TK)

Kasittely: Kuultolakkaus

Savy: Valkolakka

Vahvuus x Leveys: 14 mm x 120 mm

Pituus: 2370 mm

Nippukoko: 6 kpl (14,22 m / 1,56 mZ2, netto)

Menekki: 9,1 m/m? (netto)

EAN: 6438202004825

Kayttokohde:

Katto- tai seinapaneeli sisatiloihin.

Paneelit pintakasitelldan paremmin kosteutta kestavalla
pintakasittelyaineella, jolloin ne soveltuvat kaytettavaksi
myds kodin kosteiden tilojen kattopaneelina. Tuote ei
sovellu saunaan.

Korkean kosteusrasituksen kohteet, kuten vanhojen
talojen pesuhuoneet, joissa huonosti toimiva
painovoimainen ilmanvaihto, allasosastot, julkisten tilojen
pesutilat, kuten uimahallit tai korkealla kayttbasteella
olevat taloyhtididen pesutilat ovat sellaisia, joissa
kestavyytta ei pystytd takaamaan. Mydskaan kosteiden
tilojen seindpaneloinnissa kestavyytta ei pystyta
takaamaan, toistuvan roiskeveden ja vesihéyryn
aiheuttaman rasituksen vuoksi.

Kostean tilan asennuksissa, tuotteen katkaisukohta ja
I&piviennit, joita sahataan tai porataan, tulee maalata
hyvin kostean tilan maalilla, jotta kosteus ei paase
tunkeutumaan puupinnalta maalipinnan alle.

Asennustyon valmistelu:

e Paneeliniput tulee varastoida kuivassa paikassa
suojassa sateelta ja auringon valolta.

e Ennen asentamista, anna paneelien lam-pdétilan
ja kosteuden tasaantua asennuspaikan
olosuhteisiin valjasti pinottuna viikon ajan.

¢ Asennuspaikan huoneldmpétilan ja
kosteuden tulee olla normaali, lampétila
n. 20 °C ja kosteusprosentti alle 50%.

¢ Varmista etta seina tai koolaus on suora ennen
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Asennusohjeet:

e Asenna paneelit valon suuntaisesti.

¢ Huolehdi hyvasta valaistuksesta asennus-
kohteessa asennuksen aikana.

¢ Kiinnita paneelit koolaukseen urospontin tyvesta
viimeistelynaulaimella.

o Paneelin kdyttdlappeessa sallitaan yksittaiset
hiushalkeamat.

¢ Paneelin taustapuolella sallitaan vajaasarma,
joka ei haittaa kiinnittamista.

o Al3 lavistad hdyrynsulkumuovia .
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e Asennuksessa jata paneelin ja seinan valiin n. 15
mm lilkkuntasauma. Jos kattolappeen pituus tai
leveys ylittda 6 metria, lisaa liikuntasaumaa 2
mm jokaista ylittdvaa metrid kohden.

e Paneeliin ei saa suoraan kiinnittda
valaisimia tai muita painavia esineita.

ALA ASENNA VIRHEELLISTA
TUOTETTA. ASENNETTU TUOTE ON

asennusta, koolausetaisyys suositus 600 mm HYVAKSYTTY TUOTE.
seinaan, 400 mm kattoon
¢ Isot pinnat samasta tuotantoerasta
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