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HLL 28x95 paatyp.

Materiaali: Manty

Kasittely: Puuvalmis PSK. Tuote sisaltaa
sormijatkettuja kappaleita.

Savy:

Vahvuus x Leveys: 28 mm x 95 mm

Pituus:

Nippukoko: 4 kpl /nippu

Menekki: 11,8 m/m? (netto)

EAN:

Kayttokohde:

E.T:n lattialaudat on tarkoitettu ainoastaan
sisakayttoon.

Asennustydn valmistelu:

o Paketit tulee varastoida kuivassa paikassa
suojassa sateelta ja auringon valolta.

e Lattia on puusepankuivaa.

¢ Asennusvalmis

¢ Asennuspaikan huoneldmpdtilan ja
kosteuden tulee olla normaali, n.20 C ja
kosteusprosentti 50 %.

e Mantylautalattiaa ei suositella kaytettavaksi
lattialdammityksen kanssa.

e Varmista, etta koolaus on tasainen ennen
asennusta. Koolausetaisyys enintaan 600
mm.

¢ |sot pinnat samasta tuotantoerasta

o Paatyponttauksen ansiosta vahainen
materiaalihukka ja helppo asennus.

ALA ASENNA VIRHEELLISTA
TUOTETTA. ASENNETTU TUOTE ON

Asennusohjeet:

o Huolehdi hyvasta valaistuksesta
asennuskohteessa asennuksen aikana.

o Kiinnita lattialauta urospontin tyvesta esim.
Hobau 4,2 x 75 mm ruuvilla viistosti 45
asteen kulmassa ruuvaten. Ensimmainen
lattialauta kiinnitetdan naaraspuoli seinaa
vasten.

¢ Aivan laudan reunoissa ja paissa
suositellaan reikien poraamista, nain
estetdan ponttien halkeaminen.

¢ Asennuksessa jata lattialaudan ja seinén
valiin noin 10 mm:n lilkkuntasauma.
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