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SUORITUSTASOILMOITUS 
 

Palosuojatut massiivipuiset sisäverhouspaneelit ja listat 

Dop no. 0005-ET-2019/02/15 

1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste:  

Palosuojamaalattu sisäverhouspaneeli tai lista kiinnitettynä nauloilla tai ruuveilla. 

2. Tuotteen tunniste: 

Jokaisella profiililla on oma kirjain- ja numeroyhdistelmistä koostuva tunnus. 

3. Valmistajan ennakoima aiottu käyttötarkoitus: 

Standardin EN14915:2013 mukaiset tuotteet. 

4. Valmistaja: 

E.T. Listat Oy, Vähäkankaantie 64, 84100 Ylivieska, www.etlistat.fi, sähköposti: et.listat@etlistat.fi 

5. Palosuojamaalatun rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä: 

AVCP 1 

7 Kun kyse on yhdenmukaistetun standardinpiiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasonilmoituksesta: 

Ilmoitettu laitos (NB) numero 2412, Finotrol Oy, Teollisuuskatu 3-5, 50100 Mikkeli, on suorittanut tehtaan tuotannon 
ja sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen sekä suorittanut tehtaan sisäisen laadunvalvonnan jatkuvaa valvontaa 
AVPC-menettelyn 1 mukaisesti ja on antanut todistuksen laadunvalvonnasta nro 2412-CPR-101. 

9. Ilmoitetut suoritustasot: 

Perusominaisuudet Suoritustaso Yhdenmukainen 
tekninen asiakirja 

Massiivipuinen  

sisäverhouspaneeli tai lista 

Puulaji 

Tiheys 

Palokäyttäytyminen 

Vesihöyryn läpäisevyys 

Formalehydipäästöt 

Lämmönjohtavuus 

Pitkäaikaiskestävyys 

 

 

PNSY tai PCAB 

Pienin tiheyden keskiarvo 390 kg/m3 

B-s1, d0 

µ60                                   *CWFT-arvo 

Luokka E1                        *CWFT-arvo 

0,11 W/m K                     *CWFT-arvo 

Luokka 4 / EN350-2 

 

EN 14915:2013 

*CWFT-arvot = tuote voidaan luokitella ilman testausta standardissa annetuille luokille. 

Pintakäsittelyaineet: Palosuojalakka TEKNOSAFE 2467, teollinen pintalakka TEKNOCLEAR AQUA 1331 

Lisätiedot valmistajan kotisivuilta www.teknos.com 

 

10. Edellä 1 ja 2 kohdissa yksilöidyt tuotteiden suoritustasot ovat kohdassa 9 ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. 

Tämä suoritustasoilmoitus on annettu kohdassa 4 ilmoitetun valmistajan yksiomaisella vastuulla. 

 

Valmistajan edustajan allekirjoitus 

Raine Luukko, toimitusjohtaja 

 

Ylivieska 15.2.2019  Raine Luukko 

mailto:et.listat@etlistat.fi

