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Tuotetyypin yksiléiva tunniste:
Ponttiliitoksellinen massiivi havupuupaneeli

Tuotteen tunniste:
Koko 12-21 mm x 70— 170 mm

Aiottu kayttotarkoitus:
Katto- ja seindpaneeli sisdkayttoon

Valmistaja:
E.T. Listat Oy, Vahakankaantie 64, 84100 Ylivieska, www.etlistat.fi, sdhkoposti: et.listat@etlistat.fi

AVCP-menettely:
AVCP 4

Iimoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet Suoritustaso Yhdenmukaistettu
tekninen eritelma

Mitat 12 - 21 mm x 70— 170 mm
Tiheys ja paksuus 460 kg/m?®, 9/6 mm EN 14915:2013
Puulaji Kuusi (Picea abies)
Vesihoyryn lapaisevyys 20-50p
Lammonjohtavuus 0,11 - 0,13 W/m K (lamda
mitoitusarvo)
Aanen absorboituminen 0,10 (250...500 Hz)
0,30 (1000...2000 Hz)
Palokayttaytyminen D-s2,d2
Vaarallisten aineiden NPD
paastot
Pitkaaikaiskestavyys Kestavyysluokka 4

EN 350 mukaan

Valmistajan edustajan allekirjoitus
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