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7138LK24

STS (4) 14x120x2400

Materiaali: Kuusi, US/TK

Kasittely: Saunasuoja

Savy: Lampodhaapa

Vahvuus x Leveys: 14 mm x 120 mm

Pituus: 2400 mm

Nippukoko: 6 kpl (14,40 m / 1,58 m?, netto)

Menekki: 9,10 m/m? (netto)

EAN: 6438202018594

Kayttokohde:

Saunasuojatut kuusipaneelit valmistetaan
korkealaatuisesta kotimaisesta kuusiraaka-
aineesta. Saunasuojatulla kuusipaneelilla saat
aikaan viimeistellyn saunaratkaisun.

Asennustyon valmistelu:

e Paneeliniput tulee varastoida kuivassa
paikassa suojassa sateelta ja auringon
valolta.

e Ennen asentamista, anna paneelien
ldmpédtilan ja kosteuden tasaantua
asennuspaikan olosuhteisiin valjasti
pinottuna viikon ajan.

¢ Asennuspaikan huoneldmpdtilan ja
kosteuden tulee olla normaali, n.20 C ja
kosteusprosentti 50 %.

e Varmista, ettd seina ja koolaus on suora
ennen asennusta. Koolausetaisyys enintaan
400 mm kattoon, 600 mm seinaan.

¢ |sot pinnat samasta tuotantoerasta
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Asennusohjeet:

¢ Asenna paneelit valon suuntaisesti.

¢ Huolehdi hyvasta valaistuksesta
asennuskohteessa asennuksen aikana.

¢ Kiinnitd paneelit hakasnaulaimella
naaraspontin pitkasta alahuulesta
(piilokiinnitys). Hakasiksi suositellaan
vahintdan 9 mm leveita, 22 mm pitkia ja
vahintdan 1,2 mm paksua hakasta.

e Paneelin taustapuolella sallitaan
vajaasarma, joka ei haittaa kiinnittamista.

o Al4 lavista héyrynsulkumuovia hakasella.

e Asennuksessa jata paneelin ja seinan valiin
n.15 mm liikuntasauma. Jos kattolappeen
pituus tai leveys ylittaa 6 metria, lisaa
liikuntasaumaa 2 mm jokaista ylittavaa metria
kohden.
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